
rahmenlose Whiteboards

Die adeco-Whiteboards lassen sich unendlich verbinden. So entsteht eine grosse, zusammen-
hängende, beschreibbare Wand. Das Whiteboard kann auf jede Grösse und in allen Formen angefer-
tigt werden.

•	 	aus	hochwertig	emailliertem	Stahlblech
•	        magnethaftend
•	 	kratzfest	und	säurebeständig
•	 	beschriftbar	und	trocken	abwischbar
•	 	Emaille-Oberflächen:	Kreide,	Projektionsfläche,	weisse	oder	lichtgraue	Whiteboard-Oberfläche
•	 	Oberfläche	ist	zu	99%	wiederverwertbar
•	 	30	Jahre	Garantie	auf	die	Schreibfläche

Whiteboard-Oberfläche

auf Spanplatte



Tafelformate
  
•		 Durch	die	Verbindung	mit	Nut	und	Kamm	entsteht	eine	praktisch	nahtlose	Witeboard-Wall
 (Wandunebenheiten können aufgenommen werden). Maximalgrösse von einer Whiteboard- 
	 Einheit	ist	118	x	300cm.
•	 Massgeschneiderte	Anfertigungen	auch	Speziallösungen	wie	Ausschnitte	etc.	möglich

Montage
  
•		 verdeckte	Wandmontage
•		 Höhenausgleich	dank	Exzentren	
•	 Verbindung	mit	Nut	und	Kamm
 

adeco	ag	I	zilistude	168	I	CH-5465	mellikon	 		 		
adeco	deutschland	gmbh	I	hauptstrasse	2	I	D-74889	sinsheim

•	 	13mm	Spanplatte
•	 	Whiteboard	mit	weissem	Einleimer	(verhindert	das	Eindringen	von											
              Feuchtigkeit)
•	 	optimaler	Schreibübergang	(Whiteboard	hat	keine	Kunststoffkanten)

Trägermaterial


